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•	 Velocidade de deslocação: até 15 m/min
•	 Chassis tubular industrial, resistente à corrosão e stress
•	 Área de trabalho: 600 x 900mm
•	 Altura eixo Z: até 100mm
•	 Eixo X/Y: Sem-fim de alta precisão
•	 Eixo Z: Sem-fim de alta precisão
•	 Guias lineares de 20 mm
•	 Mandril de 1,5 kw refrigerado a água
•	 Chiller industrial
•	 Aspirador industrial de 2,2 kw com saco
•	 Motores passo a passo
•	 Controladora RichAuto DSP com comando
•	 Sistema de lubrificação e arrefecimento da ferramenta “Mist Cooling”
•	 Sistema de lubrificação automática das guias lineares
•	 Sensor automático de ferramenta
•	 Software: Vectric VCarve Pro
•	 Conectividade USB

principais
características

Dimensões (L x C x A)
	 Equipamento: 1500 x 1450 x 1950  mm | Caixa: 1670 x 1300 x 1800 mm
Peso (kg)	
	 Equipamento: Aprox. 400kg | Caixa: Aprox. 500kg
Energia: AC 240v 50/60Hz 
Velocidade máxima deslocação: até 15 m/min

As
 e

sp
ec

ifi
ca

çõ
es

 a
pr

es
en

ta
da

s 
po

de
rã

o 
se

r 
al

vo
 d

e 
al

te
ra

çõ
es

 s
em

 a
vi

so
 p

ré
vi

o.


