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A nova geração de laser 
de fibra.
Soluções profissionais para diversas indústrias.
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The new generation of fiber 
laser.
Professional solutions for diverse industries.
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La nueva generación de 
láser de fibra.
Soluciones profesionales para diversos sectores.



As especificações apresentadas poderão ser alvo de alterações sem aviso prévio.

Principais características

Dimensões ( L x C x A )

1590 x 1050 x 1855 mm

Peso ( K G )

Aprox. 400 kg

Energia

AC 240v 50/60Hz

Tipo de Laser

Laser de fibra pulsado

• Área útil de trabalho: 200 x 200 x 1000 mm

• Mesa ajustável em altura: até 1000 mm

• Laser de fibra pulsada de comprimento de onda 1064nm

• Potências: 30W

• Tamanho mínimo de linha: 0,1 mm

• Velocidade: até 4000 mm/seg.

• Resolução até: 2000 DPI

• Extração de fumos

• Focagem manual motorizada

• Computador

• Conetividade: USB e Rede

• Software: EzCad 2

• Formatos ficheiros: PLT, DXF, Ai, BMP, JPEG, PNG, TIFF, GIF, entre outros

Opcionais
•Potências: 20W e 50W

•Lentes: 100 x 100 mm; 150 x 150 mm; 300 x 300 mm (área de garantia 

de qualidade: 270 x 270 mm)

•Focagem automática

•Adaptador para objetos cilíndricos rotativo

•Mesa rotativa (carrossel) ou com deslocamento lateral

•Software laser: Lightburn (de fácil utilização)

These specifications may be subject to change without prior notice.

Main specifications

Dimensions ( W x L x H )

1590 x 1050 x 1855 mm

Weight ( K G )

Approx. 400 kg

Power Supply

AC 240v 50/60Hz

Laser Type

Pulsed fiber laser

• Functional working area: 200 x 200 x 1000 mm

• Height-adjustable table: up to 1000 mm

• 1064nm wavelength pulsed fiber laser

• Power: 30W

• Minimum line size: 0.1 mm

• Speed: up to 4000 mm/sec.

• Resolution: up to 2000 DPI

• Smoke extraction

• Motorized manual focus

• Computer

• Connectivity: USB and Network

• Software: EzCad 2

• File formats: PLT, DXF, Ai, BMP, JPEG, PNG, TIFF, GIF, among others

Optional specifications
•Powers: 20W and 50W

•Lenses: 100 x 100 mm; 150 x 150 mm; 300 x 300 mm (quality assurance 

area: 270 x 270 mm)

•Autofocus

•Adapter for rotating cylindrical objects

•Rotary table (carousel) or with lateral displacement

•Laser software: Lightburn (easy to use)

Estas especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

Principales características

Dimensiones ( L x A x A )

1590 x 1050 x 1855 mm

Peso ( K G )

Aprox. 400 kg

Potencia

AC 240v 50/60Hz

Tipo de Láser

Láser de fibra pulsado

• Área útil de trabajo: 200 x 200 x 1000mm

• Mesa regulable en altura: hasta 1000 mm

• Láser de fibra pulsada de longitud de onda de 1064 nm

• Potencias: 30W

• Tamaño mínimo de línea: 0,1 mm

• Velocidad: hasta 4000 mm/seg.

• Resolución hasta: 2000 DPI

• Extracción de humos

• Enfoque manual motorizado

• Ordenador

• Conectividad: USB y Red

• Software: EzCad 2

• Formatos de archivo: PLT, DXF, Ai, BMP, JPEG, PNG, TIFF, GIF, entre otros

Opcionales
• Otras potencias de tubo láser de CO2 disponibles

• Lentes: 100 x 100 mm; 150 x 150 mm; 300 x 300 mm (área de calidad 

de corte garantizada: 270 x 270 mm).

• Enfoque automático

• Adaptador para objetos cilíndricos giratorios

• Adaptador de carrusel giratorio o mesa con desplazamiento lateral.

• Software Lightburn


