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 Chamada para rede fixa nacional.

A nova geração de laser 
de fibra.
Soluções profissionais para diversas indústrias.
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The new generation 
of laser fiber.
Professional solutions for several industries.
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La nueva generación 
de láser fibra.
Soluciones profesionales para diversas industrias.



As especificações apresentadas poderão ser alvo de alterações sem aviso prévio.

Principais características

Dimensões ( L x C x A )

Equipamento: 5200 x 2370 x 1900 mm

Extrator: 1370 x 1300 x 2300 mm

Peso ( K G )

Equipamento: 4500 kg

Extrator: 400 kg

Energia

3000w

Tipo de Laser

Raycus de 3000w

• Área de trabalho: 3000 x 1500 mm

• Velocidade Máxima: 120m/min

• Precisão de posicionamento X/Y: 0.03mm/m aprox. 

• Precisão de repetição X/Y: 0.02mm/m aprox.

• Aceleração Máxima: 1.2G

• Potencia laser: 3000w

• Monitorização continua laser e lentes

• Software controle e monitorização profissional

• Mesa extraível automática com capacidade para 800kg

• Barreiras de segurança

• Câmaras de monitorização em tempo real

• Estrutura industrial totalmente fechada

• Regulação automática dos valores de gases

• Sistema de extração duplo, inferior e superior

The specifications shown may be changed without prior notice.

Main features

Dimensions ( W x L x H )

Equipment: 5200 x 2370 x 1900 mm

Extractor: 1370 x 1300 x 2300 mm

Weight ( K G )

Equipment: 4500 kg

Extractor: 400 kg

Power supply

3000w

Laser Type

Raycus de 3000w

• Working area: 3000 x 1500 mm

• Maximum Speed: 120m/min

• X/Y positioning accuracy: 0.03mm/m approx.

• X/Y repetition accuracy: 0.02mm/m approx.

• Maximum Acceleration: 1.2G

• Laser power: 3000w

• Continuous laser and lens monitoring

• Professional control and monitoring software

• Automatic pull-out table with capacity for 800kg

• Security barriers

• Real-time monitoring cameras

• Fully enclosed industrial structure

• Automatic regulation of gas values

• Double extraction system, lower and upper

Las especificaciones mostradas pueden cambiar sin previo aviso.

Características principales

Dimensiones ( L x A x A )

Equipo: 5200 x 2370 x 1900 mm

Extractor: 1370 x 1300 x 2300 mm

Peso ( K G )

Equipo: 4500 kg

Extractor: 400 kg

Energía

3000w

Tipo de Láser

Raycus de 3000w

• Área de trabajo: 3000 x 1500 mm

• Velocidad máxima: 120 m/min

• Precisión de posicionamiento X/Y: 0,03 mm/m aprox.

• Precisión de repetición X/Y: 0,02 mm/m aprox.

• Aceleración máxima: 1,2G

• Potencia del láser: 3000w

• Monitoreo continuo de láser y lentes

• Software profesional de control y seguimiento.

• Mesa extraíble automática con capacidad para 800kg.

• Barreras de seguridad

• Cámaras de monitoreo en tiempo real

• Estructura industrial completamente cerrada

• Regulación automática de los valores del gas.

• Doble sistema de extracción, inferior y superior


