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 Chamada para rede fixa nacional.

A nova geração de laser 
de fibra.
Soluções profissionais para diversas indústrias.
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The new generation of fiber 
laser.
Professional solutions for diverse industries.

V 6.0

WIDINOVATIONS, LDA • Rua da Indústria, Nº 119 • 4755-417 Barcelos, Portugal www.widinovations.pt geral@widinovations.pt +351 253 814 700
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La nueva generación de 
láser de fibra.
Soluciones profesionales para diversos sectores.



As especificações apresentadas poderão ser alvo de alterações sem aviso prévio.

Principais características

Dimensões ( L x C x A )

700 x 1030 x 1100 mm

Peso ( K G )

Aprox. 280 kg

Energia

AC 400v 50/60Hz

Tipo de Laser

Laser de fibra pulsado

• Laser fibra 2000W de comprimento de onda 1064nm

• Controladora em Português (ecrã tátil)

• Memória para parâmetros de trabalho

• Espessura: 0,5 a 4 mm

• Materiais: aço carbono/inox, alumínio

• Desenrolador de fio

• Gás utilizado: Árgon ou Nitrogénio

• Refrigeração e aquecimento: Chiller industrial

• Comprimento de fibra: até 10 metros

• Pistola de solda de 0,9 kg

• Suporte da pistola para a mesa de trabalho

• Ajuste de focos: -10 mm a +10 mm

• Apontador auxiliar de posicionamento

• Sistema de decapagem/limpeza

Opcionais
• Laser fibra de 1500W (equipamento Widlaser W1500)

• Comprimento de fibra de 15 metros

These specifications may be subject to change without prior notice.

Main specifications

Dimensions ( W x L x H )

700 x 1030 x 1100 mm

Weight ( K G )

Approx. 280 kg

Power Supply

AC 400v 50/60Hz

Laser Type

Pulsed fiber laser

• 2000W fiber laser with 1064nm wavelength

• English touchscreen controller

• Work parameters memory

• Thickness: 0,5 to 4 mm

• Materials: carbon/stainless steel, aluminum

• Wire unwinder

• Gas used: Argon or Nitrogen

• Cooling and heating: Industrial chiller

• Fiber length: up to 10 meters

• 0,9 kg soldering pistol

• Work table soldering pistol support

• Focus adjustment: -10mm to +10mm

• Positioning auxiliary pointer

• Stripping/cleaning system

Opcional specifications
• 1500W fiber laser (Widlaser W1500 equipment)

• 15 meters fiber length

Estas especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

Principales características

Dimensiones ( L x A x A )

700 x 1030 x 1100 mm

Peso ( K G )

Aprox. 280 kg

Potencia

AC 400v 50/60Hz

Tipo de Láser

Laser de fibra pulsado

• Láser de fibra de 2000 W con longitud de onda de 1064 nm

• Controlador en portugués (pantalla táctil)

• Memoria para parámetros de trabajo

• Espesor: 0,5 a 4 mm

• Materiales: carbono/acero inoxidable, aluminio

• Sistema de adición de cables incluido

• Desenrollador de alambre

• Gas utilizado: Argón o Nitrógeno

• Refrigeración: Chiller industrial

• Longitud de fibra: 10 metros

• Velocidad de soldadura: hasta 120 mm/seg.

• Pistola de soldar de 0,9 kg

• Soporte de pistola para la mesa de trabajo

• Ajuste de enfoque: -10 mm a +10 mm

• Puntero láser rojo auxiliar

• Sistema de decapado/limpieza

Opcionales
• Láser de fibra de 1500W (equipo Widlaser W1500)

• Longitud de fibra de 15 metros


