


Dimensões ( L x C x A )

1590 x 1320 x 1120 mm

Peso ( K G )

Aprox. 420 kg

Energia

AC 240v 50/60Hz

Tipo de Laser

Tubo laser de CO2

Principais características

• Área de trabalho: até 1000 x 700 x 200 mm

• Tubo Laser CO2 de 90W a 100W

• Sistema automático de refrigeração integrado

• Extração de fumos

• Duplo sistema de controlo de ar comprimido (reguladores de 

alta pressão).

• Apontador auxiliar de posicionamento

• Ajuste automático da altura de foco (autofocus)

• Guias lineares seladas

• Mesa ajustável em altura: até 200 mm

• Lâminas removíveis

• Mesa de favo de abelha

• Gaveta para recolha de objetos/resíduos

• Tamanho mínimo de letra: 2 x 2 mm

• Velocidade máxima: 1000 mm/seg.

• Software laser: RDWorks V8 customizado (de fácil utilização)

• Ficheiros: AI, DST, PLT, BMP, DXF, entre outros

• Conetividade: USB e Rede

Opcionais

• Outras potências de tubo laser CO2 disponíveis

• Laser CO2 RF com várias potências

• Lentes de 2 e 4 polegadas

• Rotary Device

• Purificador

• CCD 

• Software Lightburn

As especificações apresentadas poderão ser alvo de alterações sem aviso prévio.

Dimensions ( W x L x H )

1590 x 1320 x 1120 mm

Weight ( K G )

Approx. 420 kg

Power Supply

AC 240v 50/60Hz

Laser Type

CO2 laser tube

Main specifications

• Working area: up to 1000 x 700 x 200 mm

• CO2 Laser Tube from 90W to 100W

• Automatic cooling system

• Smoke extraction

• Double compressed air control system (high-pressure regulators)

• Positioning auxiliary pointer

• Automatic focus height adjustment (autofocus)

• Sealed linear guides

• Height-adjustable table: up to 200 mm

• Removable blades

• Honeycomb table

• Objects/waste collector drawer

• Minimum font-size: 2 x 2 mm

• Maximum speed: 1000 mm/sec.

• Laser software: customized RDWorks V8 (user-friendly)

• Files: AI, DST, PLT, BMP, DXF, among others

• Connectivity: USB and Network

Optional specifications

• Other CO2 laser tube powers available

• CO2 RF laser with different powers

• 2 and 4 inch lenses

• Rotary Device

• Air Purifier

• CCD 

• Software Lightburn

These specifications may be subject to change without prior notice.

Dimensiones ( L x A x A )

1590 x 1320 x 1120 mm

Peso ( K G )

Aprox. 420 kg

Potencia

AC 240v 50/60Hz

Tipo de Láser

Tubo láser CO2

Principales características

• Área de trabajo: hasta 1000 x 700 x 200 mm

• Tubo Láser CO2 de 90W a 100W

• Sistema de enfriamiento láser automático industrial

• Extracción de humos

• Doble sistema de control de aire comprimido (reguladores de 

alta presión).

• Puntero láser rojo auxiliar

• Ajuste de altura de enfoque automático (enfoque automático)

• Guías lineales antisuciedad

• Mesa regulable en altura: hasta 200 mm

• Cuchillas extraíbles

• Mesa de nido de abeja

• Cajón para recoger objetos/desecho

• Tamaño mínimo de fuente: 2 x 2 mm

• Velocidad máxima: 1000 mm/seg.

• Software láser: RDWorks V8 (fácil de usar)

• Archivos: AI, DST, PLT, BMP, DXF, entre otros

• Conectividad: USB y Red

Opcionales

• Otras potencias de tubo láser de CO2 disponibles

• Láser de RF de CO2 con varias potencias

• Lentes de 2 y 4 pulgadas

• Rotary Device

• Purificador de aire

• CCD 

• Software Lightburn

Estas especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

Dimensions ( L x L x H )

1590 x 1320 x 1120 mm

Poids ( K G )

Environ 420 kg 

Alimentation

AC 240v 50/60Hz

Type de laser 

Tube laser CO2

Caractéristiques principales

• Zone de travail : jusqu'à 1000 x 700 x 200 mm

• Tube laser CO2 de 90W à 100W

• Système de refroidissement automatique intégré

• Aspiration des fumées

• Double système de contrôle de l'air comprimé (régulateurs à haute 

pression)

• Pointeur de positionnement auxiliaire

• Réglage automatique de la hauteur de la mise au point (autofocus)

• Guides linéaires scellés

• Table réglable en hauteur : jusqu'à 200 mm

• Lames amovibles

• Table en forme de ruche

• Tiroir pour la collecte d'objets/déchets

• Format minimum des lettres : 2 x 2 mm

• Vitesse maximale : 1000 mm/sec.

• Logiciel laser : RDWorks V8 personnalisé (facile à utiliser)

• Fichiers : Ai, Dst, Plt, Bmp, Dxf, entre autres

• Connectivité : USB et réseau

Optionnels

• Tube laser CO2 de 100W à 130W

• Laser CO2 RF de 30W ou 60W

• Objectifs 2 pouces et 4 pouces

• Adaptateurs pour objets cylindriques (rotatifs)

• Purificateur d'air

• Caméra CCD avec zone de travail complète 

(reconnaissance visuelle de la découpe ou de l'objet à 

découper)

• Logiciel : Lightburn (facile à utiliser)

Les spécifications présentées sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.


