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Solutions professionnelles pour diverses industries.

Laser CO2 nouvelle génération.



Les spécifications présentées sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Caractéristiques principales

• Surface de travail totale : jusqu'à 1800 x 1350 mm

• Surface de travail avec acquisition d'images DSLR : jusqu'à 1800 x 

1350 mm

• Surface de travail avec tapis à mailles métalliques

• Deux axes X et deux têtes laser indépendantes

• Deux tubes laser CO2 de 130W à 150W

• Double refroidissement avec refroidisseur industriel

• Vitesse de coupe : 500 mm/s

• Double système d'extraction intégré

• Format de fichier : Ai, Bmp, Plt, Dxf, Dst

• Puissance : <3200W

• Système de convoyeur à alimentation automatique

• Dérouleur automatique

Optionnels
• Laser CO2 90W à 100W

• Armoire informatique

• Ordinateur

• Rallonge de table pour collecte frontale incorporée dans un système 

de convoyage automatique avec filet métallique

Dimensions ( L x L x H )

Équipement : 2430 x 2100 x 2300 mm 

Dérouleur : 2140 x 550 x 600 mm

Poids ( K G )

Équipement : Environ 1200 kg

Dérouleur : Environ 250 kg

Alimentation

AC 240v 50/60Hz

Type de laser

Laser CO2


